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Fastening for artificial ligaments of inter-vertebral prosthesis 
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Abrege 


A cylindrical or similar shock-absorbing component (1 ) is located between two adjacent vertebral projections 
(E1,E2) to receive artificial ligaments which pass through its central aperture. Eyelet components (3,4) are 
located on either side of holes fomied in the vertebral apophyses, to receive transverse fasteners (6) to 
which the end portions (5) of the ligaments are attached. The eyelets each consist of a pair of washers, with 
interengaging flanges extending inwardly of the apophyse hole to engage each other. The end portions of 
the ligaments include loops which engage over a bolt or similar fastener passed through the passage 
defined by the interengaging flanges of the washers. 
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DISPOSITIF DE RXAT10N D'UNE PROTHESE UGAMENTAIRE. 

g7) Ce dispcsitif comprend des moyens (3) et (4) aptes k 
etfe engages et positionnds dans des trous formes dans 
P6paisseur des apophyses 6plneuses (El) (E2), lesdrts 
moyens (3) et (4) dtant confomnds pour le passage d'or^- 
nes de fixation (6) ooop^rant avec des agencements (5) 
que pr^ntent les ^ctremit^s libres desdits ligaments (2). 
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DIsDOsttif de fixatio n d'une orothese lioamentalra. 



L'invention se rattache au secteur technique des proth^ses 
intervert§brales. 

II est connu d'utiliser, pour assurer une contention 
Interver16braie des protheses assoclant des ligaments k des cales rigides 
ou souples. generalement disposes entre les apophyses ^pineuses des 
vertebres. Ce type de protheses k pour but de stabiliser la flexion 
- extension et la rotation. Generalement les extr6mit6s des ligaments sont 
cousus en hult. entre les apophyses epineuses. 

A partir de cette conception de base, le probldme que se 
propose de r6soudre l'invention. est d'am6liorer la fixation des ligaments, 
au niveau des ^ineuses. 

Pour r6soudre un tel proWdme. il a §te congu et mis au point 
un dispositif de fixation d'une prothdse iigamentaire comprenant un 
6l6ment amortisseur plac6 entre deux. §pineuses. ledit 6l6ment 6tant 
confomn^ pour le pasage de ligaments artifidels. 

Selon rinvention. le dispositif comprend des nfK>yens aptes & 
etre engages et posltlonnes dans des trous fonnes dans Tepaisseur des 
apophyses Epineuses. lesdits moyens 6tant conform6s pour le passage 
d'organes de fixation coop6rant avec des agencements que pr^sentent les 
extremites libres des ligaments. 

Pour r^soudre le probl6me pos6 d'assurer la fixation des 
ligaments au niveau des epineuses. les moyens sont conslitu^ par deux 
parties compidmentaires emboitat>les. 
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Chaque partie presente un corps cylindrique creux. les corps 
des deux parties Stant emboitables, rune des extr^mit^ des corps dtant 
prolong6e par une collerette d'appui faciale sur une partie correspondante 
de I'apophyse §pineuse. 

5 

Pour rSsoudre le probleme pose d'assurer la fixation des 
ligaments, les agencements de ces derniers sont constitu^s par des 
oelllets sertis en bout desdits iigaments. 

Les organes d*assemblage sont constitues par un systdme qui 
10 comprend un boulon, deux ecrous et une goupiile. 



Uinvention est exposee. ci-apr&s plus en detail k Takie des 
dessins annexes, dans iesquefs : 

15 

La figure 1 est une vue en perspective des 6i6ments 
engage dans les epineuses pour la fixation des ligaments. 

La figure 2 est une vue en plan d'un ligament 6quip6 des 
agencements de fixation. 
^O La figure 3 est une vue en coupe longitudinale montrant 

la mise en place du dispositif selon Tinvention. 

La figure 4 est une vue en plan correspondant k la figure 

3. 

25 

D*une maniere connue, Telement proth^tique comprend un 
element amortisseur (1), constituant une cale apte k etre dispos6e entre 
deux apophyses ^neuses (E1) et (E2). La cale (1) est conform6e pour ie 
pasage dans des conditions dStermin^es de ligaments artificiels (2). Plus 
30 particuli^rement. la cale (1) est r^isee dans une mati^re semi rigide, sous 
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forme, par example, d'un corps cylindrique. La cale (1) est percde de part 
en part pour ie passage des ligaments (2). 

Avantageusement, la cale est percee pour Ie passage, d'une 
manlere croisee, de deux ligaments. Cette cale (2) peut. de manifere 
5 connue, presenter diff^rentes hauteurs pour caler les vert^bres, en 
distraction reduite. 

Selon rinvention, ie dispositif, apte a assurer la fixation des 
ligaments (2), presente des moyens conform6s pour Stre engages et 

10 positlonnes dans des trous (T) formes dans Tepaisseur des ^neuses. 
Com me Ie montre la figure 1, ces moyens sont constitu^s par deux parties 
complementaires (3) et (4). Chaque partie presente un corps cylindrique 
creux (3a) (4a). lesquels corps etant emtx>itabies. 

En outre, Tune des extremit§s de chacun des corps (3a) et (4a) 

15 est prolongee par une colerette d*appui faciaie (3b) et (4b). de mani^ k 
assurer un centrage de I'ensemble des deux parties (3) et (4). aprte 
emboitement dans Ie trou correspondant de rapophyse 6pineuse. Aprte 
emboitement. les deux parties (3) et (4) constituent un element ayant trte 
sensiblement la forme d'un diatx>lo. 

20 dispositions permettent donc-d'ensenrer la section des 

6pineuses. 

« 

Selon une autre caractdristique. apres introduction des 
ligaments (2) dans la cale (1). les extremit^s (2a) et (2b) de chacun des 
25 ligaments, sont 6quip^ d'oeillets (5) qui. avantageusement. sont sertis 
en bout desdites extr^it^. 

La fixation des ligaments par raf^xxt aux ^ineuses s'effectue 
au moyen d'organes d'assemblage. coop^ant avec les oeillets (5) et 
30 engage dans les corps creux (3a) et (4a) des parties (3) et (4). Ces 
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organes d'assemblage sont constitu^s par un systdme comprenant un 
boulon (6), deux Serous (7) (8) et une goupille (9). 

II convient d'analyser la technique op^atoire. en fonction de la 
5 mise en oeuvre du dispositif salon rinvention. 

L'operateur perce. dans un premier temps, les 6pineuses tr^ 
sensiblement dans leur partie mddiane. II est alors possible d'engager. 
dans les trous (T) effectues. les parties (3) et (4) qui sont emboitSes au 
1 0 niveau de leur corps creux (3a) et (4a). Les colerettes (3b) et (4b) sont en 
appui sur les faces correspondantes des Spineuses (El) et (E2). 

L'op^ateur met ensuite en place la cale amortisseur (1). entre 
les ^ineuses considSrtes (E1) et (E2) et engage les ligaments d'essai 
1 5 dans la cale (1 ), pour mesurer leur longueur. 

Apres avoir pris ces mesures. les ligaments d^nitifs (2) sont 
introduits dans la cale (1) et ^uip6s en bout des oeillels (5). II suffit alors 
d'engager le boulon (6) au travers des oeillets et des parties emboit^ (3) 
et (4), et d'assurer Passemblage au moyen des 6crpu et contre^^crou (7) et 
20 (8). La goupille (9) assure le blocage en translation du systdme 6crou - 
contre-^ou en cas de blocage acddentel. 

« 

Bien evkiemment. le disposrtif de fixation tel que d6crit, peut 
etre repete sur plusieurs etages. par example, pour trols §pineuses. Dans 
25 ce cas, le meme syst^me de boulon est utilise pour deux montages 
successifs. Le boulon regoit. en superposition, les extremity des ligaments 
consecutifs. 

La forme de realisation de la caie amortisseur et des ligaments 
30 n*est pas d§crite en detail car parfaitement connue pour un homme du 
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metier, en 6tant susceptible, par ailleurs, de faire I'objet de diff6rentes 
variantes d'exteution. en fonction du cas pathotogique ^ trailer. 

Les avantages ressortent bien de la description, en particufier 
on souligne et on rappelle le meilleur contrdle de la rotation axiale. 
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REVENDICATIONS 

-1- Dispositif de fixation d'une proth§se iigamentaire comprenant un 
6l§ment amortisseur (1) plac^ entre deux 6pineuses (El) (E2). ledit 
^^ment (1) 6tant conform^ pour 1e passage de ligaments artificiels (2). 
caract^risd en ce qu'il comprend des moyens (3) et (4) aptes d. dtre 
engages et positionnes dans des trous formes dans I'^paisseur des 
apophyses epineuses (E1) (E2). lesdits moyens (3) et (4) 6tant conform§s 
pour le passage d'organes de fixation (6) coop^rant avec des 
agencements (5) que presentent les extremity litres desdits ligaments (2). 

-2- Dispositif selon la revendication 1 , caract6ris^ en ce que les moyens 
sont constitu^ par deux parties compl^entaires emboitables (3) et (4). 

-3- Dispositif selon la revendication 2. caract^s^ en ce que chaque partie 
(3) et (4) pr^sente un corps cylindrique creux (3a) et (4a). les corps des 
deux parties 4tant emboitables. rune des extr^it^ des corps (3a) et (4a) 
&ant prolong^e par une colerette d'appui fadale (3b) (4b) sur une partie 
correspondante de Papophyse ^pineuse. 

-4- Dispositif selon la revendication 1 , caract(§ris6 en ce que les 
agencements des ligaments (2) sont constitues par des oeillets (5) sertis 
en bout desdits ligaments. 

-5- Dispositif selon la revendication 1 , caracteris^ en ce que les organes 
d'assemblage sont constitues par un systane qui comprend un boulon (6) , 
deux ecrous (7) et (8) et une goupille (9). 

-6- Dispositif selon la revendication 1. caract^ris^ en ce que r^^ent 
amortisseur (1 ) est un cyiindre en matidre semi-rigide. 
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